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Изд а в н а в од а им е е т д л я ч е л о в е к а

притягательную силу. Поэтому в вашем саду

обязательно должен присутствовать водоем или

ручей.Путь к сказочномуводоемуоченьпрост:

продукты предлагают изобилие

возможностей для оформления вашего

собственного водного царства. Целые прудыили

маленькие журчащие водные источники,-

ассортимент продукции исполняет любое

желание.

pontec

pontec

Движущаяся вода даже в самом маленьком

помещении! Комплекты для строительства

пруда с фонтанами, комплекты для ручьев или

ж у р ч а щ и е в о д н ы е и с т о ч н и к и б е з

дополнительного подключения воды

устанавливаются быстроипросто!

�

Когда тростинки легко колышутся на ветру,

солнце заставляет воду сказочно искриться, а

фонтан радостно журчит, сад выглядит как

маленький рай, и изнурительные будни

забываются. Создайте и свое собственное

водноецарство!

�

�

�

В любое время года садовому пруду

необходим уход, который будет поддерживать

его здоровым и благодаря которому пруд будет

привлекательно выглядеть.

Не только красивое зрелище, но еще и польза

для вашего пруда и его обитателей: насосы для

пруда и фонтаны приводят воду в движение и

снабжают ваш пруд кислородом. Идеальная

основа для оптимальной флоры и фауны.

Прозрачная и здоровая вода! Осадок,

вредные вещества и грязевые частицы

улавливаются прудовым фильтром, который

одновременно обеспечивает циркуляцию воды

и подачу кислорода. Ваш пруд будет всегда

чистым.

А БСОЛЮТНАЯ ИДИЛЛИЯ

У САДОВОГО ПРУДА

Мечты о пруде легко осуществимы!
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Дополнительный
патрубок для
всасывания

Простое очищение

Простое очищение +
особенно просто,
благодаря активной
функции очищения

Автоматическая очистка

Фильтр может
обслуживать прилегающие
системы ручья

Функциональный
контроль УФ-приборов

Комплект включает насос,
фильтр, УФ-прибор
предварительной очистки

Встроенный УФ-прибор
предварительной очистки

Возможна установка
на открытом воздухе

Функция снижения
шума

Фильтр имеет встроенный
слив на дне

Пылесос для пруда
работает беспрерывно

Установка ламп над и
под водой

Защита от слепящего
света УФ-лучей

Управление с
берега пруда

Фильтр может быть
скрыт в земле

Возможна сухая
установка

Установка фильтра выше
уровня воды

Установка фильтра ниже
уровня воды

Размер ячейки
фильтровальной корзины

Для прудов с поверхностью
от 25 кв. м

Скиммер адаптируется к
изменениям уровня воды

Объем потока воздуха
от 2000 л/час

Лампы УФ-приборов
предварительной очистки
мощностью 20 В

Длительное функционирование
от 8000 часов для УФ-ламп
от OASE

25м
2

25м
2

16 см

макс. 2000л/ч

8мм

8000ч

Насос может быть
использован
для фонтанов

20В

Гарантия прозрачной воды.
Пожалуйста, обратите
внимание на все условия!

Запатентовано в
уполномоченных органах

Относится к серии BIOsys

Экономия электроэнергии
до 40 %

Экономия электроэнергии
до 60 %

Сделано из нержавеющей
стали

Оборудование пригодно
к зимовке в водоеме,
благодаря технологии
защиты от холода

Фонтанные насосы
имеют дополнительный
отвод

Дополнительный
регулируемый патрубок
для всасывания

Энергосберегающее
функционирование
прибора

Защита от перегрева

Сезонный контроль,
забота обо всей
экологии пруда

Мощность 1600 Вт

Работа при 12 В

Регулируемый
телескопический
удлиненитель

Запатентовано

1600Вт

12В

60%
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Ампер (А)

Рабочая точка

Кандела (

Нержавеющая сталь

-защитный выключатель

Напор воды (Н)

Расход воды (

Резьбовое соединение (

Внутренний диаметр

Оксидная керамика

Cd)

FI

Q)

G)

(LW)

H (mWS)

Единица измерения силы электрического тока

Рабочая точка насоса - это точка рабочей
характеристики, в которой пересекаются
напор (Н) и расход воды

Единица измерения силы света

Обеспечивает постоянную защиту от
коррозии

Устройство защитного отключения (УЗО)

Обычно измеряется в метрах водяного столба
или в барах: 1 бар = 10 м водяного столба

Обычно измеряется в литрах в минуту

Прямое резьбовое соединение в дюймах

Ширина трубы или шланга

Напор воды в метрах водяного столба:
1 мвс = 0,1 бар

Специальный керамический материал,
содержащий окислы алюминия, титана и
циркония

Все значения, указываемые для насадок
фонтанов, приблизительны:

высота, см
= диаметр водяной струи, см

Высота и диаметр струи могут
варьироваться в зависимости от
индивидуальных условий установки и
различного качества воды

(Q)

H =

Примечание: Электрические соединения
должны быть расположены, по-крайней мере,
в 2 метрах от края пруда в сухом месте и, для
безопасности, должны быть снабжены
устройством защитного отключения,
срабатывающим при максимальной величине
утечки тока 30 мА

Ампер (А)

Рабочая точка

Кандела (

Нержавеющая сталь

-защитный выключатель

Напор воды (Н)

Расход воды (

Резьбовое соединение (

Внутренний диаметр

Оксидная керамика

Cd)

FI

Q)

G)

(LW)

H (mWS)

Гарантия производителя, что оборудование
соответствует Европейским Руководящим
указаниям

Уровень безопасности проверен
Ассоциацией по проверке безопасности
оборудования с контролем
завода-производителя

Уровень безопасности проверен
Ассоциацией инженеров Германии с
контролем завода-производителя

Изделие снабжено защитой от высоких
температур, вызванных, например, работой
всухую или засорением

Прибор пригоден для установки в воде или
на суше; однако насосы могут быть
установлены только ниже уровня воды

Насос пригоден для установки в морской
соленой воде

Сделано из нержавеющей стали

Проверено на электромагнитную
совместимость

Приборы с этим символом пригодны только
для работы в закрытых помещениях

Двухлоточная система рабочего колеса

Технология

Ростест

Aquarius

EMV
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Диаметринжекторнойнасадки

Номинальныйдиаметр

Выходдляноминального диаметра

Входдляноминального диаметра

Диаметр со сторонывсасывания

Уголустановкинасадки

Диаметрнасадки

Сила освещения

Высотафонтана

Фланец

Резьба

Вес

Высота

Напорнасоса

Сила тока

Сила света

Длина

Диаметр чаши

Высота чаши

Дальность освещения

Материал

Наименьшийдиаметр чаши

Числооборотов

Поверхность

Давление

Мощность

Наибольший

PH

PH%

PN

PW
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RRW
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SPB
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Номинальное давление

Ширинапараболы

Производительность насоса

Радиус

Электрическое сопротивление

Сопротивление трениюв трубе

Ширинащели

Общее количество

Длинащели

Ширина разбрызгивания

Толщина

Продолжительность, время

Скорость потока

Постоянныйток

Уровень воды

Количество выходов

Количествонасадок

Количество отверстий

Количествонасосов

Количество светильников






